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Типы  зданий

Уклон
кровли,

%

2 - 33
10 - 33

2 - 33
2 - 33

2 - 33

2 - 33

2 - 33

 

2 - 10

2 - 33

20

33

Высота по 
водосточному
    желобу, м

4,20 - 9,00
4,20 - 12,00

4,20 - 7,20
4,20 - 12,00

4,20 - 9,00

4,20 - 9,00

3,00 - 6,60

 

3,00 - 6,60

3,00 - 6,60

5,40 - 9,00

     

4,20

Расстояние
между осями 
      рам, м

 

5,00 - 12,00

Типы зданий

AZM1
Здание со свободным пролетом,
колонны двутавровые 
с изменяющейся высотой сечения

AZM2/3/4
Здания с колоннами из сварного 
двутаврового профиля 
с переменной высотой сечения,
внутренние колонны выполнены 
из труб или из двутавров

AP
Пристройки

AL
Здание с односкатной кровлей
и свободным пролетом, с колон-
нами из двутавра с параллель-
ными боковыми полками

AE
Здание со свободным пролетом,
колонны из двутавра с парал-
лельными боковыми полками

AS
Здание с большим свободным 
пролетом и двутавровыми ко-
лоннами с переменной высотой 
сечения

AT

Ширина, 
м

15,00 - 30,00
30,00 - 60,00

18,00 - 30,00
30,00 - 72,00

27,00 - 72,00

36,00 - 72,00

3,00 - 15,00

 

6,00 - 12,00

10,00 - 20,00

42,00 - 72,00

  переменное
Зал для игры в теннис, двутавро-
вые колонны с параллельными
боковыми полками, кровля двух-
или многоскатная

  переменное

Завод в Ярославле:

150066, г. Ярославль

ул. Пожарского, д. 73

Тел.:  +7 4852 581 600

Факс: +7 4852 581 600

info.ru@lindabbuildings.com

www.lindab.ru

Офис в Москве: 

123290, г. Москва

ул. 2-ая Магистральная, д. 14Г, стр.1

Тел.:  +7 495 981 3960

Факс: +7 495 981 3961

info.ru@lindabbuildings.com

www.lindab.ru


